








SCRIGNO STILNOVO PLUS

135AKCESORIA I RYSUNKI





Producent zastrzega sobie prawo zmiany w ofercie bez obowiązku informowania kupującego.

TECHNOLOGIE FABER

WYKOŃCZENIA

Wykończenie

Sterowanie

Oświetlenie

Filtry przeciwtłuszczowe

Średnica wylotu powietrza

Szerokość

Ilość silników

Prędkość

Wydajność
(zdolność zasysania zgodna z normą IEC)

Ciśnienie

Moc

Poziom hałasu

Wyniki przedstawione w tym katalogu są zgodne z nowym Kodeksem 
Postępowania podpisanym przez wiodących producentów, członków 
CECED (Europejski Komitet Producentów Sprzętu AGD), rygorystyczny  
kodeks, który zakłada jasne reguły mierzenia przepływu powietrza 
i poziomu hałasu dla okapów, wspólne dla wszystkich producentów:
•	metoda zasysania zgodna z normą IEC/EN 61591 
	 (dla okapów w wersji wyciąg z użyciem duktu powietrznego)
•	poziom hałasu - metoda zgodna z normą IEC/EN 60704-3 
	 (moc akustyczna)

BK		  czarny
CUA		 miedziano-brązowy
GR		  szary
GR/X		 szary/stalowa listwa
NT		  naturalny do pomalowania
W		 biały
X		  stal nierdzewna
X/V		  stal nierdzewna/szkło
WP		 perłowy
RD		 bordowy



Generalny Przedstawiciel DOM BIANCO Sp. z o.o.
Al. Krakowska 5 • 05-090 Raszyn k/Warszawy

tel.: (22) 720 11 99 • fax: (22) 720 06 88
e-mail: dombianco@dombianco.com.pl

www.dombianco.pl

D
ru

k:
 s

ty
cz

eń
 2

01
1

Viale XIII Luglio, 160 - 60044 Fabriano (An) - Italy • Tel. +39 0732 6911 • Fax +39 0732 691233
info@faberspa.com • www.faberspa.com




